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ESTADO DE RORAIMA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

1. OBJETO

Contratagio de empresa especializada para prestacio de CONSTRUCAO DE MALOCAO INDIGENA NA
COMUNIDADE SOCO I NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA /RR.

2. Justificativa

A prefeitura Municipal de Uiramuti-RR, através da Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos,
que € o 6rgdo municipal é o orgdo encarregado de instrumentalizar e ofertar a infraestrutura de Uiramutd. A Secretaria
promove tem a fungdo de acompanhar as obras da Prefeitura, desde sua concepgio até a conclusdo das mesmas, reunindo
sobre elas todas as informagdes acerca de seu andamento e controlando os prazos de execugio de cada etapa. A Secretaria
tem como objetivo, trabalhar em equipe para que haja um otimo desempenho das atividades relacionadas a questdo de
qualidade conforto e trabalhabilidade do municipio.

As especificagbes abordadas neste documento tém como objetivo estabelecer diretrizes para orientagdo de empresas
interessadas em participar do certame licitatorio para contratagio dos Construcio de Malocio Indigena Na
Comunidade Soco I, no Municipio, detalhando Sua principal missdo esta relacionada ao exercicio da infraestrutura
indigena, no sentido de proteger, promover e acolhimento dos povos indigenas, bem como auxiliar os municipes das
agdes de atengdo integral aos movimentos segundo as peculiaridades, pois atualmente as comunidade ndo possui um local
de apoio com estadias ficando assim ao relento. Este malocdo esta delimitado pela reserva indigena, distante cerca de
49 90km do centro do municipio. Atendera uma demanda de 272 indigenas, podendo atingir 150 de municipes sentados,
dois banheiros com PCD e cozinha aberta.

Justificamos a presente necessidade levando em consideragdo a prestagdo do servigo no intuito de justifica-se pela a
necessidade de oferecer uma local de apoio adequado, com intuito de oferecer acomodagdes para os itinerantes, com
conforto e seguranga aos povos, pois a atualmente nio ha acomodagdes na comunidade com estrutura adequada para as
reunides das assembleias.

Dessa forma trara uma maior acessibilidade e seguranga para os usuarios da mesma, podendo assim viabilizar as
atividades culturais, provendo uma melhor qualidade de convivio, além de respeito a cultura dos povos indigenas.

3. Especificacdo dos Servicos
O objeto deste Projeto Basico compreende a execugdo dos seguintes servigos:

As especificagdes técnicas, bem como a qualidade dos servigos, devem obedecer fielmente as normas descritas no item 4,
pois sdo condigdes essenciais para a realizagdo dos servigos, devendo ser executado por empresa devidamente
regularizada.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou Comissio Fiscalizadora
da Prefeitura Municipal de Uiramutd / RR.

4. DESCRICAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICO DE REFORMA E REVITALIZACAO

4.1. ADMINISTRACAO

O trabalho consiste no acompanhamento das diversas etapas da construgdo, desde a analise de viabilidade do projeto até a
conclusio final da obra, tudo dentro do orgamento e dos prazos. Além disso, o servigo de administragdo e gerenciamento
de obratambém € responsavel por levantar custos, elaborar orgamentos e cronogramas de execugdo, acompanhar as
aprovagdes do empreendimento junto aos orgdos publicos e realizar a contratagdo de fornecedores. Assim, € possivel
assegurar a qualidade da obra, bem como o cumprimento dos prazos e a minimizagdo de custos com a construgdo civil.

4.2. Mobilizacio e Instalacio de Canteiro

Os servicos de mobilizacio e desmobilizagio sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los retornar
ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Prefeitura Municipal de Uiramuta -
Rua Cici Mota s/n°, Centro, Uiramuti, CEP 69.358-970 é ~
T2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Canteiro de obras € a area destinada a execugdo da obra, aos servigos de apoio e a implantagio de instalagdes provisorias
indispensaveis para a realizagdo da construgdo. Também € o local onde se armazenam os materiais que serio utilizados no
projeto e se realizam os servigos auxiliares durante a obra.

Sera fixada 01 (uma) placa PADRAO de obra, de forma legivel e de facil visualizagdo com os dizeres fornecidos pelo
Setor de Engenharia do orgdo municipal. Coleta e transporte de residuos solidos comerciais com o uso de veiculos
compactadores ou basculantes 06m?

4.3 PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO E COMBATE A
INCENDIO

4.3.1 Instalacdes

No canteiro de obra sera executado o barracdo de obra para alojamento/escritorio, espago destinado a utilizagdo dos
responsaveis técnicos e trabalhadores. As paredes serdo em compensado 10mm, a cobertura em telha de fibrocimento
4,0mm e esquadrias, incluso instalagdes provisoria de agua e luz. Além disso, esta prevista a construgdo de um barracio
para deposito, espago destinado para guarda de ferramentas e materiais pertinentes a obra, em tabua de madeira, cobertura
em telha de fibrocimento 4,0mm, incluso piso argamassa trago 1:3. (Cimento e areia), incluso instalagdes provisoria de
luz. Em local adequado, sera afixado a placa de obra em chapa de ago galvanizado (1,50m x 2,40m), obedecendo-se aos
padroes definidos pelo prefeitura.

4.3.2 Fundacoes

O projeto estrutural do malocio foi elaborado com base na NBR 6118/2014, tendo sua infra estrutura de fundagdes
definida para um solo com tensdo admissivel inferior ou igual a 2Kgf/cm?. A estrutura da fundagio foi determinada como
sapatas com dimensdes de 70x70x25cm, conforme consta no projeto estrutural. Esta prevista a Impermeabilizagio de
estruturas enterradas com emulsdo asfaltica em duas demaos.

4.3.3 Superestrutura

Os elementos estruturais projetados na edificagdo sdo constituidos em vigas baldrame (12cm x 25¢m), vigas superiores
(12cm x 20cm), pilares de (12cm x 25¢m) em concreto armado, conforme projeto. A resisténcia caracteristica do concreto
— Fck utilizada para todos os elementos estruturais, incluindo-se a fundagdo € de 25Mpa, conforme NBR 6118/2014, e
armagoes descritas em projetos e planilha orgamentaria.

4.3.4 Alvenaria

As alvenarias serdo de tijolos de seis furos na horizontal de 9x14x19 cm (e= 9 cm), assentados com argamassa de cimento
e areia no trago 1:4 com aditivo plastificante. Os tijolos deverdo ser de boa qualidade e resisténcia. Seu assentamento far-
se-a porfiadas perfeitamente alinhadas e niveladas. A camada de argamassa para assentamento devera ter dois centimetros
tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. As vergas para portas serdo moldadas em loco em concreto fck =
20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) e preparo mecanico com betoneira, e ago ca-60, diAmetro de 5,0 mm.
As vergas para janelas serdo moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecanico com betoneira, e ago ca- 50, didmetro de 6,3 mm. As contra-vergas das janelas serio moldadas em loco
em concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecinico com betoneira, e ago ca-50,
diametro de 6,3 mm. O encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos ceramicos macigo 5,7x9x19cm 1/2 vez
(espessura 9 cm) com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia).

4.3.5 Revestimento e Pintura

O Chapisco devera ser aplicado em todos os ambientes da edificagdo, tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenaria de fachada com presenga de vaos, com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 cimento e areia grossa, com
preparo manual. O reboco, devera ser aplicado em todos os ambientes da edificagdo exceto em areas molhadas que
receberdo revestimento cerdmico, argamassa trago 1:4 (cimento e areia fina), com aditivo plastificante e
impermeabilizante, com espessura 2,0cm e aplicado manualmente. O Embogo para recebimento de cerimica sera com
argamassa trago 1:4 (cimento e areia media), com aditivo plastificante e impermeabilizante, aplicado manualmente nas
paredes, para ambientes com areas molhadas como banheiros, sobre pias, com espessura de 2,0 cm com execugdo de
talisca O Revestimento cerdmico tera dimensdes de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com areas molhas como
banheiros, DML e area das pias. As paredes internas e externas que foram rebocadas receberdo 01 demio de selador latex
PVA. As paredes internas receberam aplicagio e lixamento de massa latex - PVA em

duas demdos.
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As paredes externas receberam aplicagdo e lixamento de massa em duas demios. As paredes internas e externas
receberam aplicagdo manual de pintura com tinta latex PVA semi brilho em duas demios, com cores definidas em
projeto.

4.3.6 Cobertura

A cobertura proposta para edificagio foi elaborada tendo como diretrizes o conforto térmico da edificagio, a economia, a
durabilidade e resisténcia as intempéries. E um sistema construtivo convencional e versatil que permite ao executor
agilidade e rapidez na montagem da estrutura do telhamento com Telha de PVC colonial de com recobrimento lateral de
1/4 de onda para telhado com inclinagio maior de 37°, com duas aguas. A forma da cobertura busca além da protegio
mecdnica da edificagdo, um conforto térmico adequado ao atendimento as municipes e a permanéncia das equipes
medicas e dos pacientes além uma identidade visual da edificagdo. O telhado é composto de duas aguas com a estrutura
em madeira e telha ondulada de fibrocimento. As aguas estdo dispostas no sentido longitudinal da edificagdo e sofrem um
prolongamento nas fachadas laterais os quais conferem a edificagio uma maior prote¢io em relagdo a insolagio das
empenas nestas fachadas e consequentemente uma melhora do conforto térmico dos ambientes da edificagio. O
madeiramento do telhado foi proposto com bitolas convencionais disponiveis

no mercado local da construgdo civil a fim de facilitar a aquisi¢io do material, e esta previsto a imunizacio utilizando
cupinicida incolor. @ FORRO ESCOLHIDO FOI DE PVC BRANCO DE 200 MM X 6.0M COM ESTRUTURA

4.3.6 Piso, Soleira e Rodapé

O contrapiso sera executado sobre o terreno ja perfeitamente apiloado, nivelado e compactado, com espessura de 5 cm,
regularizado com camada de 3,0cm de argamassa trago 1:4 (cimento e areia grossa), com preparo mecanico. O
revestimento de piso proposto foi tipo Ceramico PEI TV com dimensoes de 60x60 cm, na cor branca, em todos os
ambientes da edificagdo. O rodapé com espessura de 7 cm, utilizando o mesmo tipo cerdmico do piso. As soleiras
propostas sdo de granito na cor cinza, com largura de 15 cm e espessura de 3 cm, assentas sobre argamassa traco 1:4
(cimento e areia). A cal¢ada de protegao ao redor da edificagio tem 80 cm de largura.

4.3.7 Esquadrias

As esquadrias propostas sdo: Portas de madeira de abrir (0,86 x 2,10), pois sdo solugdes completas, praticas de instalar e
apresentam durabilidade superior. Além disso, ndo possuem problema com pragas e cupins, ndo empenam, nio estufam e
ndo apodrecem, facil de instalar e limpar, sdo completas e prontas para instalagio (com acessorios e pintura de
acabamento). Janelas de ago tipo maxim-ar (0,60 x ,30), pois sdo solugdes completas, praticas de instalar e apresentam
durabilidade superior. Além disso, trata-se de um metal que permite produzir esquadrias robustas e seguras por possuir
maior resisténcia a impactos, além de elevada resisténcia a corrosio atmosférica.

4.3.8 Loucas e Metais

O banheiro proposto ¢ adaptado para Pessoas com deficiéncia, e apresenta quatro (4) barras de apoio em inox polido,
L=90 ¢cm e D= 38,1 mm, um (1) banco em ago carbono e acabamento inox com parafuso de fixagdo com pés de apoio
tamanho 70x45 cm conforme NBR 9050, um (I) vaso sanitario sifonado Branco ¢/ Caixa de Descarga
Acoplada/Completo e assento plastico, um (1) lavatorio louga branca suspenso, com dimensdes de 29,5 x 39cm ou
equivalente, padrao popular, incluso sifdo flexivel em PVC, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e tomeira
cromada de mesa, padrdo popular, previsto a instalagdo, um (1) chuveiro plastico branco simples e um (1) Kit de
acessorios para banheiro em metal cromado, com 5 pegas incluso fixagio. A copa pias em ago inox nos tamanhos
0,60x1,50m e 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a esquerda ou direita, conforme projeto, com sifio cromado, valvula
cromada, torneira metalica cromada, inclusive rodopia 7 cm. Na lavandeira esta previsto um tanque de marmore sintético
suspenso, com capacidade de 22 litros ou equivalente, incluso sifdo flexivel em PVC, valvula plastica e torneira de metal
cromado padrdo popular,

Previsto instalagao.

4.3.9 Diversos

Placa de inauguragdo metalica com dimensdes de 0,40 x 0,60 m, prevendo a Instalagdo. Placa de acrilico transparente
adesivada para sinalizacdo de portas, com bordas polida e dimensdes de 25 x 8 cm, e espessura de 6 mm, prevendo a
instalagdao. Placa de identificagdo da edificagio em lona com impressdo digital, com dimensdes de 1,50 x 2,00 m,
inclusive estrutura de metolon de 20x20 ¢m e escoramento instalada. Para melhor conforto dos usuarios, foi previsto tela
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nylon anti-inseto, cor branca, com protegdo UV, fios de 0,25mm, para instalagdo nas janelas da edificacio para protegio
contra insetos, inclusive molduras de madeira.

4.3.10 Instalacio hidrdulica

Para o abastecimento de agua potavel da edificagdo, foi considerado um sistema direto, ou seja, a 4gua proveniente do
sistema de abastecimento de agua da comunidade n3o segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em
um reservatorio elevado de agua em polietileno com capacidade de 2000 litros, apoiado em estrutura de madeira,
conforme projeto. Que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagio em caso de interrupgio
do abastecimento da comunidade e uniformizar a pressdo nos pontos e tubulagdes da rede predial.

O Sistema de abastecimento de agua da comunidade abastecera diretamente o reservatorio superior, seguindo pela coluna
de distribuigdo predial diretamente aos pontos, como consta nos desenhos do projeto. O projeto de instalagdes de agua
fria foi dimensionado de forma a garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente, com
pressoes e velocidades adequadas para o sistema de tubulacdes e pegas de utilizagdo, preservar rigorosamente a qualidade
da agua do sistema de abastecimento. Garantir 0 maximo de conforto aos usuarios, incluindo a redugio dos niveis de
ruido nas tubulagdes. A determinacio da capacidade de reservagdo foi dimensionada levando-se em consideragio a
demanda diaria, para atendimento de20 (vinte) pessoas em edificios publicos e/ou comerciais cujo consumo estimativo é
de 50 litros/dia/pessoa. Assim, levando-se em consideragdo as reservas estabelecidas na NBR 5626, e levando em conta
de se tratar de um estabelecimento que esta localizado em aldeia indigena, onde o fornecimento de agua quando suspenso
ha demora no reestabelecimento, a capacidade do reservatorio foi dimensionada em 1000 litros.

O projeto foi elaborado utilizando-se uma demanda de 23 (vinte) alunos em atendimento na sala de aula. As caixas de
inspegoes ou passagem serao em alvenaria, com tampa de concreto, revestidas internamente com barra lisa, com
dimensdes de 40x40x50 cm e deverdo ser localizadas na area externa da edificagdo, conforme descrito neste projeto
referencial. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC seria normal. Todos os trechos horizontais
previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade, através de uma declividade constante, abaixo:

« 2% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 50mm;

« [% para tubulagoes com diametro nominal igual ou superior a [00mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos
e cortantes que possam causar algum dano a tubulagio durante a colocagido e compactagio. Em situagdes em que o fundo
de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o
nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. Apos instalagido e verificagdo do caimento os tubos deverido
receber camada de areia com recobrimento minimo de 20 cm . Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de
10cm de concreto para protegdo da tubulagdo. Apds recobrimento dos tubos podera ser a vala recoberta com solo normal.
Solucio Individual de Destinacio de Esgotos Sanitdrios

Como a unidade esta localizada em aldeia indigena, que ndo existe rede piblica de coleta de esgotos, estdo previstas neste
Projeto solugdo individual de destinagdo dos esgotos. Essa solugdo consiste num conjunto de tanque séptico e sumidouro.
O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populagdo de projeto de até 20 (pessoas), e as diretrizes das
ABNT NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagio de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques
septicos

- Unidades de tratamento complementar e disposi¢do final dos efluentes liquidos -

Projeto, construgdo e operagao.

A Fossa séptica sera construida em alvenaria de meia vez, com tijolo cerdmico, dimensdes externas de 1,80 x 2,30 x 1,50
metros, piso de concreto com espessura de 8 cm, revestida internamente com massa unica e impermeabilizante e com
tampa de concreto armado com espessura de 10 cm. O Sumidouro sera construido em alvenaria de uma vez, com tijolo
cerdmico, didmetro 2,00 m e altura de 2,50 m, revestida internamente com chapisco, com lastro de concreto com
espessura de 5 cm e fundo de brita de 2 cm, com tampa de concreto armado com espessura de 10 cm.

Indicacdes do sistema

O uso do sistema de tanques sépticos somente € indicado para:

a) Area desprovida de rede publica coletora de esgoto;

b) Alternativa de tratamento de esgoto em areas desprovidas de rede coletora local,

c) Retengdo previa dos solidos sedimentaveis, quando da utilizagdo de rede coletora com didmetro e/ou declividades
reduzidos para transporte de etluente livre de solidos sedimentaveis.

Distancias minimas

Os tanques septicos devem observar as seguintes distdncias horizontais minimas;

a) 1,50 metros de construgdes, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltragdo e ramal predial de agua;
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b) 3,00 metros de arvores e de qualquer ponto de rede publica de abastecimento de agua;

c) 15 metros de pogos freaticos e de corpos de agua de qualquer natureza.

Nota: As distancias minimas sdo computadas da face externa mais proxima aos elementos considerados.

Esta previsto 2 (dois) extintores de incéndio tipo abc de 6 kg, incluso suporte de fixagdo e placa indicativa. Além disso,
placa de saida de emergéncia e iluminagido de emergéncia, conforme projetos.

4.4.0 PROJETOS DE INSTALACAO ELETRICA E LOGICA E
SPDA

4.4.1 CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial tem finalidade de descrever e especificar as instalagdes elétricas destinadas a entrada de energia,
medigdes e distribuigao, quadros de distribui¢do (QD’s), circuitos internos, SPDA.

4.4.1.1 OBJETIVO

A Discriminagio Técnica tem por objetivo definir as condi¢@es para a execugiio do malocio

4.4.42 RELACAO DE PRANCHAS )
4.4.2.1 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
[E 01/04, 02/04, 03/04 e 04/04 Instalagdo elétrica, diagramas, quadros e detalhes.

4.4.3 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA E

SPDA

4.4.3.1 INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalagdes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as seguintes normas:

NBR 5410 da ABNT,;

NBR 5419 da ABNT,;

NBR 5413 da ABNT,;

RDC 50 da Anvisa;

NR 10, Portaria n°06, de 28 de margo de 2002

NEC - National Electrical Code;

4.4.3.1.1 Componentes da Instalacio Elétrica de Baixa Tensio

Entrada de Energia:

A energia sera fornecida em baixa tensdo pela Eletrobras Distribuigdo Roraima no sistema Monofasico com Retorno por
Terra - MRT na tensdo 230/115V. A entrada de energia da edificagio sera por meio de Padrio de Entrada de Energia
Bifasico instalado em mureta de alvenaria localizada no limite do terreno definido para a edificagdo, conforme projeto.

A medicdo de energia sera em mureta com entrada aérea com cabo multiplexado tipo triplex e saida subterrinea. Os
principais componentes sio:

« Poste de concreto armado tipo duplo T com comprimento de 7,0m com

resisténcia de 150 daN;

« Caixa de medicio polifasica em policarbonato, padrio Eletrobras;

« Disjuntor geral bipolar DIN de 63A 3,0kA curva C;

* Cabos de cobre flexiveis na bitola de 16,0mm? isolados em PVC na tensio nominal de 0,6/1kV para as fases, neutro e
terra,

« Eletrodutos rigidos de PVC roscavel com bitola de 1 1/4” e conexdes;

» Armagio secundaria com um estribo e isolador de porcelana tipo roldana;

« Caixa de passagem 40x40x50cm com tampa reforgada;

= Aterramento com trés hastes de aterramento tipo copperweld de 5/8” x 3,0m dispostas em tridngulo e conectadas com
cabo de cobre nu 50,0mm?;

* Mureta de medigao em alvenaria com pilaretes em concreto armado nas extremidades, chapiscada e rebocada.

Na mureta de medigdo esta prevista a instalagdo de um quadro geral de baixa tensdo (QD1) destinado a instalagio de
disjuntor geral, disjuntores parciais dos alimentadores dos quadros de distribuigdo Além disso, esta prevista a instalagdo
de DPS classe I/IT 175V 12,5/60kAinstalados entre as duas fases e o cabo de protegio (terra), conforme projeto;
QUADROS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA:

A edificagdo € de pequeno porte, portanto possuira apenas um quadro de distribuigao (QD2) que atendera os circuitos de
tluminag¢do, tomadas de uso geral, tomadas de uso especifico e centrais de ar tipo split. O quadro devera ser de embutir,
confeccionado em chapa de ago com pintura epoxi (IP50), possuir trinco com fechadura e dobradigas embutidas,
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equipado com barramentos internos em cobre eletrolitico bifésico, neutro e terra com corrente nominal de no minimo 80A
e adequado a tensdo nominal de 230/115V. Deve possuir local destinado a instalagao de um disjuntor geral bipolar DIN
de 63A, 32 disjuntores parciais DIN e deve possuir resisténcia mecanica aos esforgos de curto-circuito.

Devera ser confeccionado de acordo com indicagio contida em projeto e cada circuito deve ser identificado com etiquetas
de identificagdo personalizadas e possuir porta projeto. Os cabos serdo interligados aos disjuntores com o uso de
conectores pré-isolados tipo pino e aos barramentos neutro e terra com o uso de conectores pré isolados tipo olhal.
Disjuntores

Os disjuntores de baixa tensdo deverdo ser do tipo termomagnético, padrio

DIN, curva C, adequados para a fixagdo em trilhos DIN 35mm, tensio nominal adequada ao uso em 230/115V,
frequéncia nominal de 60Hz, conforme especificagio em projeto e planilha.

Cabos Alimentadores do Quadro de Distribuigio:

Os cabos do alimentador da edificagdo, serio em cobre flexivel na bitola de

16,0mm? com isolacio em PVC 70°C, na tensio nominal de 0.6/1kV, com caracteristicas de ndo propagacio e auto-
extincdo de fogo.

Os cabos deverdo ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:

Neutro: Azul Claro

Condutor de Protegdo:; Verde

Fases: Preto e Vermelho

Cabos de Rede Comum:

Os cabos do alimentador da edificagdo, serdo em cobre flexivel nas bitolas indicadas em projeto, com isolagio em PVC
70°C, na tensdo nominal de 450/750V, com caracteristicas de nido propagagao e auto-extingdo de fogo.

Os cabos deverio ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:

Neutro: Azul Claro

Condutor de Protegdo: Verde

Retorno: Branco

Fases: Preto e Vermelho

Os cabos deverdo ser identificados nas caixas de passagens principais da edificagio, onde os circuitos deverdo estar
separados e identificados para facilitar a manuten¢ao futura.

Disjuntores

Os disjuntores de baixa tensdo deverdo ser do tipo termomagnético, padrio DIN, curva C, adequados para a fixagdo em
trilhos DIN 35mm, tensdo nominal adequada ao uso em 230/115V, frequéncia nominal de 60Hz, conforme especificagdo
em projeto e planilha.

Cabos Alimentadores do Quadro de Distribuicio:

Os cabos do alimentador da edificagdo, serdo em cobre flexivel na bitola de4,0mm? com isolagio em PVC 70°C, na
tensdo nominal de 0,6/1kV, com caracteristicas de ndo propagagdo e auto extingdo de fogo.

Os cabos deverdo ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:

Neutro: Azul Claro

, Condutor de Prote¢do: Verde

Fases: Preto

Cabos de Rede Comum:

Os cabos do alimentador da edificagdo, serio em cobre flexivel nas bitolas indicadas em projeto, com isolagio em PVC
70°C, na tensdo nominal de 450/750V, com caracteristicas de ndo propagagao e auto-extingao de fogo.

Os cabos deverdo ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas

em projeto:

Neutro: Azul Claro

Condutor de Protegao: Verde

Retorno: Branco

Fases: Preto

Os cabos deverdo ser identificados nas caixas de passagens principais da edificagdo, onde os circuitos deverdo estar
separados e identificados para facilitar a manutengio futura.

Conexdes dos Cabos:

Emendas de cabos: Todas as emendas deverdo ser realizadas conforme norma, ou seja, ndo e permitida a existéncia de
emendas no interior de eletrodutos ou local inacessivel e devem possuir boa conexdo elétrica e resisténcia mecanica.
Isolamento de emendas: Todas as emendas deverdo ser isoladas com fita isolante de autofusdo e finalizadas com fitas
isolantes adesivas.
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Identificagdo: Todos os cabos deverdo ser agrupados em circuitos e identificados com etiqueta vinilicas dentro dos
quadros e caixas de passagem.

Aterramento:

O esquema de aterramento da edificagdo sera TN-S, com o neutro conecta dono aterramento apenas na mureta de
medicdo. O aterramento sera composto por trés hastes de aterramento tipo copperweldde 5/8” x 3,0m com alta camada de
cobre. As hastes serdo dispostas em tridngulo, espagadas igualmente com distdncia minima de 3,0m e conectadas com
cabo de cobre nu 50,0mm? de 7 fios de 3,0mm. A conexio entre as hastes e o cabo de cobre nu sera feita com solda
exotérmica, visando evitar processos de oxidagdo comuns no uso de conectores, no intuito de possuir uma maior
durabilidade das instalagdes.

Todas as partes metalicas normalmente ndo energizadas deverdo sera terradas com cabos de cobre flexiveis com bitola
minima de 6,0mm? com isolagdo na cor verde.

4.4.3.1.2 Quadro a ser Implantado nos Ambientes:

QD2

O Quadro de Distribuigdo (QD2) sera do tipo embutir, conforme projeto, sera instalado no corredor de circulagio da
edificagdo, a uma altura de 1,50 m. O seu alimentador sera proveniente do quadro de medigdo através de cabos 16mm?
0,6/1kVpara as fases, 16mm? 0,6/1kV para o neutro e 16mm? 0,6/1kV para a prote¢io (terra), isolagio em PVC 70°C, e
instalados em eletroduto de PVC rigido com bitola de 1'4”, conforme projeto. Este quadro devera obedecer ao solicitado
no diagrama unifilar, multifilar e no esquematico interno contido no projeto.

No interior do QD2, serdo instalados os seguintes componentes:

* Disjuntores conforme NBR 5410, padrio Europeu fixados em trilho DIN 35mm, curva C, capacidade de interrupcdo
minima de 3,0kA, monopolares e bipolares, de acordo com a norma NBR 60898;

= Dispositivos de Prote¢do Contra Surtos (DPS) entre fase e o terra e, entre neutro e terra:

= Classe IT;

= Tensdo Nominal 175V,

= Corrente nominal de 40kA para a onda 8/20 ps;

* Dispositivos diferenciais residuais tipo interruptor bipolar com corrente nominal 25" e corrente diferencial residual de
30,0mA.

4.4.3.1.3 Tubulacoes e Rotas das Instalacoes Elétricas

Rotas acima do forro:

Eletrodutos

- Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2 curvas de 90°;

- Os eletrodutos deverdo ser fixados acima do forro através de abragadeiras tipo D com cunha ou tirantes rigidos;

- Eletrodutos serdo rigidos de PVC roscavel e terdo bitola minima de @3/4",

- Eletrodutos com ©@3/4": o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;

- Eletrodutos com @1": o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;

- As conexdes dos Eletrodutos nas caixas de passagem e quadros deverdo ser feitas com buchas e arruelas de aluminio.
Caixas de saida e passagem

Caixas de saida e passagem para dutos, serdo em PVC ou ago pintado a po, conforme projeto.

4.4.3.1.4 Rede de lluminaciao

A rede de iluminagdo da malocido tipo I foi projetada conforme as normas existentes, em especial a NBR 8995-1 2013 e
RDC 50/2002.

Conforme definido em norma foram projetadas para o interior da malocdo as seguintes quantidades de lux, para cada
ambiente:

Salas 300 lux

Circulagdo 200 lux

Diregao 200 lux

Copa 300 lux

Luminarias

lluminac¢io de Emergéncia

Deve ser instalada iluminagdo de emergéncia de LED bivolt 20W nos locais previstos em projeto para prover iluminagio
adequada em caso de falta de energia, no intuito de evitar panico e indicar a rota de fuga até a parte externa da edificagio.
A luminania de emergéncia sera instalada fixada diretamente no forro e alimentada por ponto de tomada 2P+T 20A
localizado no forro.

Com as principais caracteristicas:

- Alimentagdo por tomada no circuito exclusivo no quadro de distribuigéo;
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- Acendimento automatico;

- Sistema carregador automatico;

- Circuito limitador de descarga de bateria;

- Baterias do tipo: "livre de manutengdo" incorporadas internamente ao seugabinete;

- Recarga automatica;

- Autonomia minima de 1 hora com acionamento total da iluminagéo.

A HNluminacio em Geral da edificagio:

A iluminagio da edificacdo ¢ feita utilizando luminéria tipo plafon na cor branca com soquete E-27 em porcelana
4A/250V e lampada LED tipo pera com poténcia de20W, cor 6500K e iluminincia minima de 1000 lumens;

A lluminac¢io em externa - arandelas:

A iluminagdo externa da edificagdo € feita utilizando lumindria arandela tipo tartaruga, com vidro leitoso e corpo em
metal com pintura a po na cor branca com soquete E-27 em porcelana 4A/250V e lampada LED tipo pera com poténcia
de 20W, cor branca 6500K e ilumindncia minima de 500 lumens;

Interruptores: Deverdo ser fornecidos completos, de embutir, conforme indicado em projeto, com placa, base monopalar,
10A/250V, cor branca.

4.4.3.1.5 Rede Comum

Tomadas:

As tomadas de rede comum do piso deverdo ser do tipo 2P+T em caixa de aluminio 4x4", com espelho, conforme
indicado em projeto. As tomadas de rede comum das paredes deverdo ser do tipo 2P+T em caixa de PVC 4x2" com
espelho, para uma tomada, conforme projeto.

Deverdo ser utilizadas tomadas, 2P+T 20A - 250V em ambientes externos, bancadas, abrigo do compressor e nos
equipamentos especificos. Nos demais locais utilizar tomadas 2P+T 10A - 250V, todas deverdo ser de cor branca.
Identificacio:

Sera executado identificagdo externa por meio de etiquetas contendo o Circuito, a tensdo 127V ou 220V e a capacidade
de corrente 10 ou 20A na parte externa da tampa e devera existir identificacdo conforme indicado a seguir:

4.4.3.1.6 Ar Condicionado

O sistema de refrigeragao da edificagdo sera baseado no uso de Ar

Condicionado tipo Split com a poténcia de 12000BTU’s na tensdo 230V instaladas nos ambientes definidos em projeto.
4.4.3.2 REDE DE LOGICA E TELEFONICA

A edificagdo ndo possuira sistema de telefonia ou rede l6gica, tendo em vista que na localidade ndo ha concessionaria de
telefonia. Caso a edificagido seja contemplada com internet via satélite, os equipamentos serdo instalados na sala de
comunicagdo ja com rack adequado e serdo alimentados pelas tomadas existentes com o uso de nobreak adequado. Nesse
caso, ndo ha a necessidade de cabeamento, pois sio instalados sistemas wifi.

4.4.3.3 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Realizou-se o calculo do gerenciamento da analise de risco, conformeNBR5419/2015 parte 2, ndo sendo necessaria a
implantagdo de sistema de protegdo contra descargas atmostéricas para a protegio da edificagdo, uma vez que o valor isco
calculado ficou abaixo do valor maximo normativo. Para tanto, deve ser instaladas apenas Medidas de Prote¢do contra
Surtos — MPS baseados no uso de dispositivos de protegdo contra surtos - DPS coordenados. Conforme sera apresentado
posteriormente.

Qs DPS deverdo ser instalados em dois pontos das instalagdes elétricas:

Entrada de energia:

Serdo instalados de entrada de energia, em quadro de distribui¢do geral de baixa tensdo instalado na face interna da
mureta de medi¢@o, dois DPS classe I/II com tensdo de 175V e capacidade de corrente de 12,5kA para onda 10/350ps e
60kA de capacidade de corrente para a onda 8/20ps. Os DPS serdo instalados entre as duas fases e o barramento de
protecdo (terra). Nesse ponto, devido ao sistema TN-S, ndo ha a necessidade de DPS para o neutro.

Quadro de distribui¢io da (QD2):

Serdo instalados trés DPS classe Il com tensdo de 175V e capacidade de corrente de 40kA para a onda 8/20us. Os DPS
serdo instalados entre as duas fases e o barramento de terra e entre o neutro e o barramento de terra. O aterramento sera o
mesmo da entrada de energia, conforme descrito anteriormente.

O célculo do gerenciamento da analise de risco foi feito utilizando o Software TUPAN 2018 em planilha Excel,
desenvolvido e fornecido pela TEE/USP. A seguir é apresentado o resumo dos resultados obtidos.

Projeto:

Dimensdes da estrutura
Zona: externa
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Area de exposi¢io equivalente AD [m2] 1193

Influéncias ambientais

Localizagdo (¢D): Estrutura isolada

Frequéncia de descarga para terra NG [1/km2/ano]: 3,8

Tipo de solo: Marmore, Cerdmico

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas internos nao causam perdas devidas humanas
Risco de incéndio (rf); Nenhum

Perigo especial (hz):

Dificuldade de evacuagdo (ex.:presenca de pessoas imobilizadas-hospitais)
Numero de pessoas na zona: 10

Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distancia entre as descidas w2 [m] 83333
Medidas de protecio

Sistema de Proteg¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA
Meios para restringir as consequéncias de incéndio (rp):

Extintores manuais, alarmes manuais, hidrantes, rotas de fuga protegidas ou compartimentos a prova de fogo
Contra tensdo de toque ou passo na estrutura (PTA):

Nenhuma medida de protegio

Contra tensdo de toque ou passo na linha (PTA):

Nenhuma medida de protegdo

Atributos da linha conectada:

Linha de energia

Fator ambiental da linha: Rural

Fiagdo interna:

Nao blindado precaugao para evitar grandes lagos

Tensao suportavel de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV
Dispositivo de protegdo contra Surto DPS (PSPD): 1

Modo de instalagdo da linha (Cl): Enterrado

Linha de telecomunicacio

Fator ambiental da linha:

Nenhuma linha externa

Fiagdo interna:

Nenhuma linha externa

Tensdo suportavel de impulso atmosfeérico no sistema [kV]

Nenhuma linha externa

Dispositivo de protegio contra Surto DPS (PSPD):

Nenhuma linha externa

Modo de instalagio da linha (Cl):

4.4.4. FINAL DE OBRA

Ao final da obra todas as instalagdes deverdo ser testadas e estarem em perfeito funcionamento, ndo apresentando
qualquer avaria que impossibilite seu uso pleno em acordo com as normas técnicas brasileiras.

A instalagdo elétrica devera possuir niveis adequados de tensdo, conforme projeto.

As luminarias deverdo ser entregues limpas e em funcionamento adequado.

O interior dos quadros, caixas de passagem e demais componentes elétricos devera ser entregue limpo, livre de poeira e
ndo devera apresentar contatos vivos exposto sao operador.

Os eletrodutos provenientes de caixas de passagens externas deverdo ser entregues limpos e tampados com massa de
calafetar para inibir a entrada de agua, animais e insetos.

4.5 - Diversos
A placa de inauguragdo metalica, *40* cm x *60* cm e a placa de acrilico transparente adesivada para sinalizagdo de
portas, borda polida, de *25 x 8%, as cores serdo definidas pela secretaria de obras municipal.
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5. LOCAIS DE TRABALHO

Os trabalhos serdo realizados na _ Comunidade Soco I_Uiramutd /RR

6. SISTEMA DE TRABALHO

As atividades serdo executadas por equipes de operarios da Contratada, comandadas por seus encarregados. As equipes
de trabalho deverao estar permanentemente uniformizadas e munidas de ferramentas, equipamentos protegdo individual —
EPI's, equipamentos de protegdo coletiva — EPC’s e materiais de consumo necessarios a execugdo completa das tarefas.
Cabera a Fiscalizagdo elaborar a programagao de servigos, supervisionar e fiscalizar a sua execugio.

Os trabalhos serdo executados de acordo com programagio prévia, através de Ordens de Servico indicando o tipo de
trabalho a ser realizado, o efetivo de operarios a ser utilizado, os locais de trabalho, os prazos de execugdo e o
quantitativo do servigo.

Sera de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uiramutd-RR o fornecimento de caminh&es para o recolhimento da
produgdo dos servigos.

A programagdo de servigos sera repassada previamente a Contratada, por meio de Ordens de Servigo devidamente
assinada pelo Executivo Municipal, ou seu preposto, onde deverio necessariamente constar as seguintes informagdes:

a) Tipo de servigo a ser executado;

b) Local de execugido do servigo;

¢) Horarios de execugio;

d) Prazo de execugio;

¢) Quantitativo fisico do servigo (quando for viavel a sua mensuragio);

7. MEDICAO E FATURAMENTO DOS SERVICOS

O pagamento pela execugdo dos servigos sera feito mensalmente, poderdo ser antecipados desde que sejam comprovadas
as proativas do cronograma fisico, com o aprova da fiscalizagdo de acordo com os quantitativos de servigos executados e
medidos.

A medigdo dos servigos, para efeito de faturamento e cobranga, sera feita em periodos mensais, segundo calendario
oficial.

8. INSTALACOES FiSICAS

A Contratada devera dispor de instalagdes fisicas compativeis com o tamanho do efetivo que utilizara na prestagdo dos
servigos, devendo atender as Normas de Saude e Seguranga do Trabalho, em especial a NR 9 Condicdes Sanitarias e de
Conforto nos Locais de Trabalho. Tais locais deverdo ser dotados de vestidrios e sanitarios para ambos 0s sexos,
refeitorios e almoxarifado.

Recomenda-se que a Contratada disponha de postos de servigo, de forma a minimizar tempos de deslocamento, custos de
transporte para as frentes e servigo e despesas com prestagdo de servicos em horarios extraordinarios, uma vez que
deverio ser cumpridos os horarios de execugdo das atividades determinados pelo FISCALIZACAO.

9. HORARIOS DE TRABALHO
Em geral os servigos se dardo dentro das jornadas definidas, a seguir:

Turnos e horarios normais de trabalho

Hordrios: 7h30min as 11h30min e das 13h as 17h
Turno: Segundas a Sabados
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Os servigos cuja medigio sera feita por produtividade deverdo ser iniciados, diariamente, no maximo 15 minutos ap6s os
horarios de inicio dos turnos de trabalho definidos acima.

10. RECURSOS HUMANOS

Para a execugdo dos servigos objeto deste Projeto Basico a Contratada devera disponibilizar um nmimero minimo de
operarios, devidamente capacitados para as atividades nas quais serdo alocados.

A alocagdo de nimero de operarios igual ou superior ao exigido pelo Fiscalizagio, em determinada atividade, nio o
obriga ao pagamento pela total execugdo dos servigos programados, se estes ndo tiverem sido concluidos.

Além do nimero minimo de operarios exigido acima, a Contratada devera possuir, no minimo, os seguintes
profissionais:

01 (um) Mestre de obras com dedicacio exclusiva aos servicos prestados ao Municipio munido de telefone celular e

m com autonomia para tomar decisdes imediatas e resolver problemas de cunho operacional e o engenheiro civil,

responsiavel com contato de prontidio para dirimir dividas da equipe de trabalho e a fiscalizaciio.

A Contratada devera cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes que, em matéria de saide e seguranga do trabalho,
os diferentes estatutos legais determinam ou venham a determinar como de observancia obrigatoria pelas empresas que
possuem empregados regidos pela Consolida¢do das Leis do Trabalho - CLT, independentemente do tipo de contrato de
trabalho firmado com seus trabalhadores. Este compromisso devera contemplar as Normas Regulamentadoras (NR)
aprovadas pela Portaria n.° 3214 do Ministério do Trabalho, na sua redagdo atual e também nas alteragdes que esta
eventualmente possa vir a sofrer durante o periodo de vigéncia do contrato.

Deverio ser oferecidas condigdes minimas de saude, através do desenvolvimento de agdes em saude e do provimento de
materiais ¢ equipamentos, quc asscgurem a scguranca dos trabalhadores em relagdo a satde ¢ integridade dos mesmos
especialmente dentro do ambiente de trabalho.

Todo pessoal envolvido na execugio dos servigos, como operarios, operadores de maquinas, encarregados, supervisores,
gerente operacional e técnicos de seguranca do trabalho, deverdo ser do quadro funcional da Contratada, sendo vedada a
subcontratagdo.

11. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

A empresa contratada devera fornecer gratuitamente aos seus operarios, no minimo, os seguintes unitormes e EPI’s:
Camisetas em malha de algoddo — 6 unidades por ano;

Calgas — 4 unidades por ano;

Bonés — 2 unidades por ano;

Botinas de seguranga — 2 pares por ano;

Botas de borracha/pvc — 1 par

Luvas de protegdo — 12 unidades por ano (para todos os operarios e com especificagdes de acordo com a atividade
realizada);

Capas de chuva — 1 unidade por ano;

Coletes reflexivos — 1 unidade por ano;

Oculos de proteg¢do — 2 unidades por ano (para operadores de rogadeira e sopradores, e demais integrantes da equipe de
rogada);

Protetores auriculares — 2 unidades por ano (para operadores de rogadeira e sopradores, e demais integrantes da equipe de
rocada);

Perneira de couro — 1 unidade por ano (para operadores de rogadeira); L[ 1Protetor facial — 1 unidade a cada 2 anos (para
os operarios que portam a rede de protegio),

Protetor solar — para todos os operarios e encarregados que executarem atividades expostas a raios solares.

Observacio: Os operadores de motosserra deverdo portar equipamentos de prote¢do individuais especificos para esta
atividade.
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As quantidades indicadas acima sdo minimas. As pegas deverdo ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem
desgastadas, destruidas ou improprias para a sua finalidade. A Fiscalizagdo podera determinar a substituigio dos
equipamentos,

A responsabilidade pela manutengao, reposigdo e higienizacio destes materiais sera de exclusividade da Contratada.

A critério dos Técnicos de Seguranga do Trabalho da Contratada, poderdo ser utilizados outros equipamentos de protecio
individual e de protegdo coletiva, além dos exigidos neste projeto basico.

Em nenhuma hipotese sera permitido, parte dos trabalhadores da Contratada, o desenvolvimento dos servigos
especificados neste projeto basico, sem a devida utilizagdo dos uniformes e EPIs listados anteriormente.

Os equipamentos de protegio coletiva, listados anteriormente, deverdo obedecer as seguintes especificagdes:

Rede de protecio: deverdo ser confeccionadas em tela de ago, com malha de abertura com dimensdes inferiores a 2mm
(dois milimetros), altura minima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros) e largura minima de 2,50m (dois metros e
cinquenta centimetros). O modelo de rede a ser utilizado pela Contratada deve ser aprovado pela Fiscalizagio.

Cones de sinalizacfo vidria: deverdo atender o que recomenda a NBR 15.071.

A critério dos Técnicos de Seguranga do Trabalho da Contratada, poderdo ser utilizados outros equipamentos de protegio
coletiva, além dos exigidos neste projeto basico.

12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

As ferramentas e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos deverdo ser fornecidas pela Contratada, devendo
estar permanentemente disponiveis para uso nos servigos contratados.

Deverio ser disponibilizados para uso, quantidades minimas de ferramentas e equipamentos.

A indisponibilidade de ferramentas para execugio das atividades nas unidades de servigo, além das sanc¢des contratuais
cabiveis, implicara no nio pagamento das horas de trabalho dos operarios designados para as tarefas.

As ferramentas e equipamentos deverdo obedecer as seguintes especificagdes:

Vassouras: As vassouras utilizadas no servigo de varrigdo manual deverdo ter cerdas medianamente rigidas, cujo
comprimento ndo podera ser inferior a 12 (doze) centimetros, e com cabo de comprimento ergonomicamente compativel
com a estatura do varredor, de modo a ndo exigir a curvatura da coluna vertebral durante a execugao do servigo. A cepa e
o cabo deverdo ser confeccionados em material leve e resistente.

13. MATERIAIS DE CONSUMO
Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material necessario

14. FISCALIZACAO

Cabera a Fiscalizagdo designada o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral s exigéncias
contratuais. A Fiscalizagdo tera poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinagio que seja necessaria
a perfeita execugdo dos servigos, inclusive podendo determinar a paralisagio dos mesmos quando niio estiver havendo
atendimento as clausulas contratuais.

A Fiscalizagdo tera direito de exigir a substitui¢io de qualquer funcionario da Contratada, alocado na prestagio de
servigos, cuja produtividade ndo estiver sendo satisfatoria. Também terd poderes para solicitar a substituigio de
funcionarios que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a populagdo, estiverem drogados ou alcoolizados
ou que estiverem solicitando propina.

15. OBRIGACOES DA(S) CONTRATADA(S)

Alem das disposiges contidas neste projeto basico, a Empresa Contratada estara sujeita as seguintes obrigagdes:

15.1. Disponibilizar o niimero minimo de operarios, indicados neste Projeto Basico;

15.2. Quando houver necessidade de altera¢do no quantitativo do efetivo a servigo da Prefeitura, promover esta alteragio
no prazo maximo de 07 (sete) dias a contar da data da solicitagdo;

15.3. Manter seus funcionarios sempre identificados e uniformizados durante a execugdo dos servigos;

15.4. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionarios em servigo, causados a
terceiros ou a Prefeitura, mesmo quando utilizando equipamentos da Prefeitura;

15.5. Capacitar seus funcionarios ao uso dos equipamentos e ferramentas postos a sua disposigdo para a execugdo das
tarefas;
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15.6. Executar o servigo de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a populagio;
15.7. Substituir qualguer componente da equipe que a n:sentar com ortamento inadequado ou mdecornso ou niao

15.8. Nédo permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a servigo da Prefeitura, executem
servigo para terceiros;

15.9. Manter as equipes de trabalho com todas as ferramentas, equipamentos e insumos exigidos no Projeto Basico em
perfeitas condigdes de uso;

15.10. Nio permitir que seus funcionarios solicitem a populagdo gratificagdes ou contribuigdes materiais de qualquer
espécie, mesmo quando da ocorréncia de datas festivas;

15.11. Manter nas frentes de servigo pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinagdes da Fiscalizagio;

15.12. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Fiscalizagdo na execugdo dos servigos;
15.13. Manter a Fiscalizagio atualizado quanto a frota utilizada para transporte

dos operarios e ferramentas/equipamentos ocupados na execugdo dos servigos, informando placas e prefixos de cada
veiculo;

15.14. Fornecer, ao supervisor, telefone celular, que devera permanecer ligado enquanto houver servigos em execucio;
15.15. Cumprir todas as disposi¢des legais pertinentes a saide e seguranga do trabalho as quais estio sujeitos contratos de
trabalho regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situagio;

15.16. Acatar, em todos os seus termos, as determina¢des de seguranga que venham a ser implantadas através de Ordens
de Servigo expedidas;

15.17. Atender a todas as solicitagoes feitas pela Fiscalizagdo para o fornecimento de informagdes e dados sobre os
servigos, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes a gestio de medicina e seguranga do trabalho, dentro
dos prazos estipulados;

15.18. Promover a vacinagdo de todos funcionarios contra gripe, hepatite B e tétano, devido a exposi¢do, durante o
processo de trabalho, a intempéries e agentes biologicos potencialmente infectantes;

15.19. Desenvolver programa de capacitagdo continua para prevengdo de acidentes, com a realizagdo de capacitagio
admissional e reciclagem, com frequéncia trimestral ou inferior;

15.20. Prover treinamento basico em primeiros socorros, bem como materiais de primeiros socorros que fiquem praximos
e de facil acesso aos funcionarios, quando no exercicio das tarefas de trabalho — Caixa de Primeiros Socorros;

15.21. Fornecer dgua fresca e potdvel, armazenada em recipientes adequados, para todos os trabalhadores,
conforme especificacio da Norma Regulamentadora n.°24 da portaria n.°3.214 do Ministério do Trabalho.

15.22. Disponibilizar banheiros equipados com vasos sanitdrios e lavatorios para os trabalhadores das equipes que

prestam_servicos externos, conforme especificacio da Norma Regulamentadora n.°24 da portaria n.°3.2 14 do
Ministério do Trabalho.

15.23. Obter, se necessario, alvaras e licenciamentos para suas atividades e instalagdes fisicas, tanto proprias, como
locadas, ou cedidas por meio de termo de cessdo de uso.
15.24. Nio transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigagdes decorrentes do contrato;

16. PENALIDADES

O ndo cumprimento das obrigagOes dispostas neste projeto basico sujeitara a Contratada, inicialmente, a aplicagdo da
pena de adverténcia por escrito. Na hipotese de reincidéncia de qualquer tipo de transgressio, serdo aplicadas as seguintes
penalidades pecuniarias:

16.1. Por ndo dispor das ferramentas e/ou equipamentos nas quantidades, especificagdes e estado de conservacio
determinados neste projeto basico. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por
acorréncia.

16.2. Por executar servigos em vias piblicas com transito de veiculos sem sinalizagio, ou com sinalizagdo inadequada.
Multa de 10 a 100 vezes o valor unitario do servigo de varri¢do contratado, por ocorréncia.

16.3. Por executar servigos de rogada com rogadeiras mecdnicas sem a utilizagdo de redes de prote¢do. Multa de 10 a 100
vezes o valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por ocorréncia.

16.4. Por danificar o caule de arvores com a utilizagado de rocadeiras mecanicas.

Multa de 5 a 50 vezes o valor unitario do servigo de varri¢do contratado, por ocorréncia.

16.5. Por utilizar materiais de consumo (sacos de lixo ou tinta para pintura de meio-fio) em desacordo com as
especificagdes deste projeto basico. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitario do servigo de varrigio contratado, por
ocorrencia.
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16.6. Por ndo dispor da quantidade minima de operarios definidos neste projeto basico, por local, por turno de trabalho e
por atividade. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por operario, por dia.

16.7. Por nao dispor de encarregados e supervisores nas equipes de trabalho. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitario do
servigo de varrigdo contratado, por encarregado/supervisor, por dia.

16.8. Por permitir que operarios executem as atividades sem o uso dos uniformes e equipamentos de protegio individual
exigidos neste projeto basico. Multa de | a 10 vezes o valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por operario, por
dia.

16.9. Por transportar operarios e/ou encarregados em veiculos nio adequados ao transporte de pessoal. Multa de 5 a 50
vezes o valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por ocorréncia.

16.10. Por ndo atendimento as Ordens de Servico expedidas pela Prefeitura, por causas que se caracterizem como de
responsabilidade da Contratada, tanto por agdo, como por omissdo. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitario do servigo de
varri¢do contratado, por ocorréncia,

16.11. Por ndo cumprir a programagdo mensal de varrigdo, por causas que se caracterizem como de responsabilidade da
Contratada, tanto por agdo, quanto por omissio. Multa de 0,1 a 1 vez o valor unitario da varrigio, por quilémetro de
meio-fio ndo varrido.

16.12. Pela descarga ou colocagdo de produgio dos servigos em locais nio pela Fiscalizagdo. Multa de 10 a 100 vezes o
valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por ocorréncia.

16.13. Por ndo cumprir os horarios de inicio e fim das jornadas de trabalho, ressalvadas as tolerincias de tempo para
deslocamento, previstas neste projeto basico. Multa de 0,1 a 1 vez o valor unitario do servigo de varrigio contratado, por
operario, por dia. Sem prejuizo do desconto na medicido do servigo.

16.14. Por ndo manter a frota de veiculos utilizados para a adequada prestagio dos servigos nas condigdes exigidas neste
projeto basico. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitario do servigo de varrigio contratado, por veiculo, por dia.

16.15. Por ndo atender a solicitagdo de informagdes da Fiscalizagdo, dentro dos prazos estipulados. Multa de 5 a 50 vezes
o valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por ocorréncia.

16.16. Por ndo sanar, no prazo estipulado, irregularidades identificadas pela fiscalizagdao. Multa de 5 a 50 vezes o valor
unitario do servigo de varrigdo contratado, por ocorréncia.

16.17. Por comportamento desrespeitoso de funcionarios com a populagao durante a execugdo dos servigos. Multa de 2 a
20 vezes o valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por ocorréncia.

16.18. Por promover, para comercializagdo ou quaisquer fins, a triagem dos residuos coletados. Multa de 1 a 10 vezes o
valor unitario do servigo de varrigido contratado, por ocorréncia.

16.19. Por solicitagdo de contribuigdes ou gratificagdes aos municipes. Multa de

2 a 20 vezes o valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por ocorréncia.

16.20. Por nédo atender, dentro do prazo estipulado pela Fiscalizagdo, pedido de substitui¢do de funcionario. Multa de 1 a
10 vezes o valor unitario do servigo de varrigdo contratado, por funcionario, por dia.

16.21. Por ndo manter, durante os horarios de prestagdo de servigos, seus supervisores munidos de telefone celular em
funcionamento. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitario do servigo de varri¢io contratado, por ocorréncia.

16.22. Por executar, durante os horarios de prestagdo dos servicos, com os equipamentos e/ou as equipes de pessoal,
outros servigos que nao sejam objeto do contrato com a Prefeitura. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitario do servigo de
varri¢do contratado, por ocorréncia.

16.23. Por atrasar o inicio da prestagdo dos servigos, conforme data aprazada na “Ordem de Inicio dos Servigos™ a ser
expedida pela Prefeitura apos a assinatura do contrato. Multa de 100 vezes o valor unitario do servigo de varrigdo
contratado, por dia de atraso.

16.24, Por ndo atender as demais obrigagdes contratuais. Multa de 10 a 100 vezes o prego unitario do contrato, por
irregularidade.

16.25. Para graduacio das penalidades pecuniarias, serdo adotadas as seguintes escalas:

e Na segunda e na terceira ocorréncia de mesma natureza, valor minimo previsto;

¢ Na quarta e na quinta ocorréncia de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor minimo previsto;

e A partir da sexta ocorréncia de mesma natureza, para cada ocorréncia, o valor maximo previsto.

Além dos motivos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93 para rescisdo do contrato, A Prefeitura podera rescindi-lo,
também, unilateralmente, na ocorréncia dos seguintes fatos:

e A paralisagdo total ou parcial do servigo;,

e A subcontratacio parcial ou total do servigo;

e O cometimento reiterado de faltas, com aplicagdo de penalidades também reiteradas.
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17. PREVISAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

As despesas decorrentes da execugdo do Contrato a ser firmado correrdo, no Exercicio de 2023, a conta da seguinte
Dotagdo Orgamentaria:

Unidade Or¢camentaria: 39.901

Natureza de Despesa: 4.4.40.41

Tipo de Empenho: Do Valor Global

Fontes: RECURSOS EMENDA

Oportunamente, declaramos que a op¢do de or¢amento considerando os encargos com desoneragdo € a opgdo mais
adequada para a Administragdo Publica Municipal, pois apresenta a planilha orgamentaria de menor valor_no comparativo
dos valores das planilhas orcamentarias com pregos onerados e desonerados, adotou se a NAQ desonerado e sera usada
1o processo.

Conforme Art. 14 e 38 da Lei 8.666/93 c/c art. 16, II da LRF, aprovada e assinada pela autoridade competente e fara face
as despesas da pretendida Contratagdo

Serdo emitidas Notas de Empenho global a conta da dotagdo orgamentaria especificada neste item, para atender as
despesas inerentes a execugdo do Contrato.

18. PRECO

O valor anual estimado do presente orgamento € de R$ 416.111,47 (Quatrocentos dezesseis mil cento e onze reais e
quarenta e sete centavos).

19. PRAZO DE EXECUCAO
O presente contrato devera ser executado em 150 (cento e cinquenta) dias, de forma continua e ininterrupta.

20. CONSIDERACOES FINAIS

Apos a assinatura do contrato, a Empresa Contratada tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para providenciar o pessoal,
ferramentas, equipamentos e instalagoes necessarios a execugao dos servigos, conforme definido neste projeto basico.

No final deste prazo, o Prefeito Municipal, acompanhado de seu corpo técnico, procedera visita de vistoria 8 Empresa,
para constatar “in loco” o atendimento integral as condi¢des do contrato.

21. A APROVACAO

O presente Projeto Basico sera submetido a apreciagdo e aprovagdo do Senhor Secretario Municipal de Obras,
Infraestrutura e Servigos Urbanos, nos termos do art. 7°, § 2°, inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, ¢ alteragdes
posteriores,

Uiramuta-RR, 31 de agosto de 2023,

AUTOR DO PROIJETO:
Eng°® Cw Marcos D/gl’mgos Da Silva
CREA-RR N° 0905404068
Autor do Projeto Basico
APROVO:

). /-‘_” l, ST #_:-.
' Sllvamo Alves dos Santos
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
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